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Commune : SAUVETERRE Rivière : Le Thoré

Bord de la N 122- secteur de la plaine.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_7368 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.57472000 / Y: 43.46960000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 665572.61 / Y: 6263482.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.57472 / Y: 43.4696
Code Hydro: O43-0400 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

13 Novembre 1999 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Vue prise du bord de la RN 122 en direction de l'amont - dans le secteur de "la plaine" - soit 2 km en aval de Lacabarède - en phase
de décrue. Atteint en fin de nuit - le maximum a laissé des traces jusqu'au deuxième fil barbelé. Source: G Lalbat - La Dépêche - Agence de Mazamet.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4632
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
03/08/2021

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES
DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
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