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Commune : RIEUX-VOLVESTRE

Face amont du pont de la D 627.

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3600 Date de mise a jour : 01/03/2023
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20087000 / Y: 43.25640000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 553828.29 / Y: 6241355.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.20087 / Y: 43.2564

Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Droite

S

23 Juin 1875

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : L' Arize

3 Repere(s) sur
le site

Photo du site © Survey

Altitude calculée de I'eau : 226.81 m

Nature du repére : Plaque

Commentaires : Plaque en émail en amont rive gauche du pont du CD627 au lieu dit Le Posadet

GENERAL

Code : GTL R 618
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
01/03/2023
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Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

Exporté par Anonyme le 13/10/2025 a 13h19

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Repeére calculé : Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT SUITE CAMPAGNE DE RELEVES DE LAISSES DE
CRUES - 20/01/2022

Méthode : GPS

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : PLAQUE SUR BATIMENT.
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 223.910 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.900 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 226.81 m

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/face-amont-du-pont-de-la-d-627
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/face-amont-du-pont-de-la-d-627/458210
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

