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Commune : BAGNAC-SUR-CELE Riviere : Le Célé

Pont routier de l'usine de Larive

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 6923 Date de mise a jour : 27/11/2020
Auteur : SPC GTL
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I Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17378130/ Y: 44.66901300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634511.01/Y: 6396998.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1737813/Y: 44.669013

Code Hydro: 08--0250 Rive de référence: Droite
@ 4 Décembre 2003 Altitude calculée de 'eau : 233.53 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

GENERAL MARQUE

Code : GTL R 6470 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC GTL 25/11/2021 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
3 S Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
i1 | ZUH || pHEC: Non

SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DES 3 ET 4 DECEMBRE 2003 DU
CELE EN AVAL DE BAGNAC-SUR-CELE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.45
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 233.530 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 233.53 m

Photo de la plaque du repére. auteur photo : Klaus MARONNA
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