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Commune : LARNAGOL Riviere : Le Lot

Passage sous la RD 662

15 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_ S 6340 Date de mise a jour : 09/06/2022

Auteur : SPC GTL

A T = @

Advmin. Q-\r % “ﬂﬁ;)“':‘t
nlﬂ'-'l'.'iﬂg 3

My

* LIGNIERES
- i &
% CallL A Q :
gely <5 % o
= X & = Vi
H E Pa
Mairig

ek ' - \ auteur photo : DDT46

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77802630/ Y: 44.47516300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602810.96 / Y: 6375875
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7780263 / Y: 44.475163

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite
@ 1800 Altitude calculée de 'eau : 141.31 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre
GENERAL MARQUE
Code : GTL R 68 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 24/04/2018 Visibilité : Oui Repére calculé : Non

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

essus tn sl: LE o8t s
i T D r B i, gl SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DECEMBRE 2003 DU
i i RE LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 139.550 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 1.760 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 141.31 m
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