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Commune : ASTAFFORT | Riviére : Le Gers

Au moulin de Roques- a 2-5 km en aval d'Astaffort.

8 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL S 2239 Date de mise a jour : 09/10/2017
Auteur : SPC GTL

\ le Moulin Battant

Vit du geaniare
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2 Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66468500 / Y: 44.08290000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512992.95/Y: 6334309.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.664685 /Y: 44.0829

Code Hydro: 06--0250 Rive de référence: Droite
@ 1810 Altitude calculée de I'eau : 55.19 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Source: La cote du repére de la crue de 1977 a été tirée de |' Etude Hydraulique de détermination des zones inondables du Gers
aval - SOGELERG - janv. 1999. Les autres cotes ont pu étre calculées a partir de la distance qui sépare les repéres de crues. Présence de repéres pour
les crues de 1977 (3 - 59m) - 1897 (2 - 70m)1770 (1 - 99m) - 1865 (1 - 75m) - 1576 (1 - 60m) - 1761 (1 - 21m) - 1810 (0 - 73m) - 1910 (0 - 68m) et 5
dates illisibles avec respectivement une cote de 56 - 46 m (2 - 00m) - de 55-99m (1 - 53m) -de 55-56 m (1 - 10 m) - de 55 - 32 m (0 - 86m) et de 54
- 66 m (0 - 20m). Photographie 1 : sur le jambage droit de la porte sont marqués 6 repéres de crues (fleches vertes). Parmi eux - seuls les repéres de
1865 et 1970 sont datés. Le mur de droite du jambage porte les reperes des crues de 1770 et du 03/07/1897 (fleches noires). Ce mur porte également
un repéere de 1576 qui ne se distingue pas sur la photographie. Photographie 2: Sur le jambage gauche de la porte sont marqués 2 repéres de crue
dont un seul est daté (1810). En haut - a gauche de la fenétre - est placé un repére de la crue du 09/07/1977. Photographie 3: vue sur le repére de la
crue de 1761. Ce repere est situé a I'intérieur du moulin - derriere la porte ouverte qui figure sur la photographie précédente.

GENERAL MARQUE
Code : GTL R 70 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 24/04/2018 Visibilité : Oui Repére calculé : Non

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ALBUM REPERES DE CRUES DES
AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET
LA BAISE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.190 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 55.19 m
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