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Commune : VABRE

Pont de Vabre (RD55)- Station AC de la DREAL.

| Riviére : Le Gijou

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 7244 Date de mise a jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.42619000/ Y: 43.69370000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653729.95/Y: 6288464.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.42619/Y: 43.6937

Code Hydro: 041-0430 Rive de référence: Droite

17 Mars 2011

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

GENERAL

Code : GTL R 7364
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
14/11/2016

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.840 m
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Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

Exporté par Anonyme le 21/02/2026 a 03h30
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