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Commune : ANERES

pont de la D 626- face amont

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL S 1379 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.46399800 / Y: 43.06640000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493299.85/ Y: 6221886.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.463998 /Y: 43.0664

Code Hydro: 001-0400 Rive de référence: Gauche

S

20 Octobre 2012

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Neste

1 Repere(s) sur
le site

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : commentaires photo : Zoom.,En amont du pont- la crue a déposé une laisse. Elle est a environ 2.40m en dessous du repere de la

crue de 1897.

GENERAL

Code : GTL R 7642
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour:
10/10/2023

L'ancien repére est sur I'amont. Nous avons placé les trois repéeres sur la méme culée coté
amont. Les deux plus haut sont décalés, car leurs proximités en altimétrie ne permettent pas de
les mettre I'un au-dessus de |'autre.

Exporté par Anonyme le 13/09/2025 a 14h07

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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