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Commune : LOUDENVIELLE Riviere : La Neste du Louron

maison en bordure de la D 25

2 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 1125 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.40836200/Y: 42.79600000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487780.08 / Y: 6191981.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.408362/Y: 42.796
Code Hydro: 001-0430 Rive de référence: Droite
@ 20 Octobre 2012 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : commentaires photo : Zoom.,Vue vers |'aval- sur la D 25 et sur un grillage ou la crue a déposé des débris. Au niveau de la fleche- ils
sont a 0.35m du sol et a 0.69m en dessous du sommet du grillage.

GENERAL MARQUE
Code : GTL R 7654 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 26/10/2023 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.350 m

Repére normalisé. 2022

Exporté par Anonyme le 12/07/2025 a 16h11 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/maison-en-bordure-de-la-d-25
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/maison-en-bordure-de-la-d-25/459750
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

