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Commune : LAYRAC Riviere : Le Gers

pont de Cantayre

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 2273 Date de mise a jour : 09/10/2017

Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66584421 /Y: 44.13603800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 513260.25/ Y: 6340208.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6658442 /Y: 44.136038
Code Hydro: 06--0250 Rive de référence: Droite

@ 20 Janvier 2013 Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur la pile du pont en amont hauteur d'eau mesuree depuis I'epaulement du bloc en pierre en-dessous

GENERAL MARQUE

Code : GTL_R 7745 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC GTL 17/04/2018 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RETOUR D’EXPERIENCE DE LA CRUE DU
GERS ET DE LA BAISE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.560 m
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