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Commune : BAGNERES-DE-LUCHON | Riviére : La Garonne

Batiment face au restaurant "Le Corneille" rue Lamartine

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S 1509 Date de mise a jour : 17/10/2017
Auteur : SPC GTL
R SOULERAT ] ]
Trimule . I
=
. % ,-'- '@_
v & s
Iy m.—ALEQDHE DUMAS . i
= -
a'—""‘"‘mM w -
e il
=
h i
< |
= | Rtme s ol i V-
ﬂ“@-{" . o photo du repére
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.59677074 /Y: 42.79090400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503186/ Y: 6190927.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5967707 / Y: 42.790904
Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ 18 Juin 2013 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Mesure prise sur le trottoir.

GENERAL

MARQUE
Code : GTL_R 8351 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 23/04/2020 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA
GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.300 m
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