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Commune : SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES | Riviere : La Sabéne

Rue des Fougeéres au niveau du passage sous autoroute

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : EPTBS_S 869 Date de mise a jour : 16/08/2023
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

e Pasquier

photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.77665700 / Y: 46.19547980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 837000.73 /Y: 6567723.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.776657 / Y: 46.1954798

Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ 1955 Altitude calculée de I'eau : 174.53 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : calculs EPTB 2012 selon repere angle Chenaillons / Gd Rue, confirmé par autres a proximité - support : Mur du passage sous
autoroute - plaque modele 2012

GENERAL MARQUE

Code : EPTBS_R_869 898 Date de mise a jour: Texte : 1955

Auteur : EPTB Sadne et Doubs 18/08/2023 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Longue Repeére calculé : Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Sadne-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 174.530 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 174.53

photo du repére
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Commune : SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES | Riviere : La Sabéne

Rue des Fougeéres au niveau du passage sous autoroute

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : EPTBS_S 869 Date de mise a jour : 16/08/2023
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

e Pasquier

photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.77665700 / Y: 46.19547980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 837000.73 /Y: 6567723.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.776657 / Y: 46.1954798

Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ 2001 Altitude calculée de I'eau : 173.9 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Repere(s) sur
le site

Commentaires : calculs EPTB 2012 selon interpolation des laisses de crue recensées dans la vallée - support : Mur du passage sous autoroute -

plaque modele 2012

GENERAL MARQUE
Code : EPTBS_R_869 899 Date de mise a jour: Texte : 2001
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 16/08/2023 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Uu Pérennité : Longue Repere calculé : Oui
PHEC : Non

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Sadne-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné

photo du repére

Exporté par Anonyme le 03/08/2025 a 04h52

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 173.900 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 173.9

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -
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