Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Commune : GIGNY-SUR-SAONE | Riviére : La Sabne

mur de la derniere maison rue des Paquiers (N°4)

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : EPTBS_S 332 Date de mise a jour : 03/11/2016
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

e

X \
& e :
: : \
2 H \
* Quart Perraut o o ; \\.
GRAMDE RLE : 1Y
\
h
%‘%
1]
-
: %
E g | Photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.94582230/Y: 46.66159200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 848767.34 /Y: 6619779.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9458223/Y: 46.661592

Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ 2001 Altitude calculée de I'eau : 176.52 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : calculs EPTB 2012 selon laisses de crues recensées par études récentes a proximité - Repere placé par la Mairie 10cm plus bas que
prévu ? - support : mur de maison - plaque modele 2012

GENERAL MARQUE

Code : EPTBS_R 332 721 Date de mise a jour: Texte : 2001

Auteur : EPTB Sadne et Doubs 17/08/2023 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Longue Repeére calculé : Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Sadne-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 176.520 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 176.52 m
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