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Commune : LOSNE | Riviere : La Sabéne

Culée Rive gauche du pont de Losne, face aval.

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : EPTBS_S 837 Date de mise a jour : 10/08/2023
Auteur : EPTB Sadne et Doubs
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Coordonnées WGS84 : X: 5.26262990 / Y: 47.09989190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 871587.91/Y: 6669084.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2626299 / Y: 47.0998919
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GEOLOCALISATION

Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ 2001 Altitude calculée de I'eau : 181.01 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : selon trace 325 sur quai - support : culée de pont - plaque modele 2012

GENERAL MARQUE

Code : EPTBS R 837 852 Date de mise a jour : Texte : 2001

Auteur : EPTB Sadne et Doubs 10/08/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Sadne-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 181.010 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.01 m
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