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Commune : BIZE-MINERVOIS Riviere : La Cesse

16 Rue Carriero de la Cauquiéro

Commentaires : ronds du portail vert de la maison, rive droite 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : ZeroEch-11041-22N Date de mise a jour : 05/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87056270/Y: 43.31749900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 689494 /Y: 6246491
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8705627 / Y: 43.317499

Code Hydro: Y1600500 Rive de référence: Droite
@ 5 Décembre 1987 Altitude calculée de I'eau : 55.13 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Non renseigné
GENERAL MARQUE
Code : ZeroEch-11041-22N-19 Date de mise a jour : Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Auteur : 17/04/2018 Pérennité : Aucune
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NIVELLEMENT D'ORIGINE - 13/12/2012
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‘ ﬁ h‘ Méthode : Cheminement topographique

3 ' Organisme : CACG
i Commentaires sur le nivellement : Repére IGN utilisé Z'.D.R3 - 234b
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; http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/ZP.D.R3-234b_468468.pdf
.-. . - Référence nivelée : Marque d'inondation
- e = Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.130 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 55.13
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