Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : GOURNAY-SUR-MARNE

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S 143 Date de mise a jour : 17/07/2017
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.57532300/ Y: 48.86497900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 668845.02 / Y: 6862855.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.575323/Y: 48.864979
Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Gauche

S

24 Janvier 1955

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

| Riviere : La Marne

Sous le pont de Gournay - sur le chemin longeant la Marne sur la rive gauche

2 Repere(s) sur
le site

Plagues indiquantes les niveau de deux inondations de la Marne a Gournay-les-Marne - auteur
photo : Inconnue

Altitude calculée de 'eau : 39.831 m

Nature du repere : Plaque

Commentaires : Plaque indiquant le niveau des inondations du 24 janvier 1955. Va de pair avec une autre plaque juste a c6té indiquant le niveau de
I'inondation du 27 janvier 1910. En assez bon état mais avec des taches de gouttes de peinture .

GENERAL

Code : DIREN_IDF_R_143 211
Auteur : SPC SMYL

Date de mise a jour:
12/08/2021

Plaque indiquant le niveau de la crue de 1955

Exporté par Anonyme le 02/05/2025 a 20h26

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : DIREN iLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN ile-de-France

NIVELLEMENT FICHE IGN GEODESIE L.E.B3 - 18-11 BIS -
01/01/1972

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 39.831 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 39.831
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Commune : GOURNAY-SUR-MARNE

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S 143 Date de mise a jour : 17/07/2017
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.57532300/ Y: 48.86497900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 668845.02 / Y: 6862855.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.575323/Y: 48.864979
Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Gauche
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27 Janvier 1910

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

| Riviere : La Marne

Sous le pont de Gournay - sur le chemin longeant la Marne sur la rive gauche

2 Repere(s) sur
le site

Plagues indiquantes les niveau de deux inondations de la Marne a Gournay-les-Marne - auteur
photo : Inconnue

Altitude calculée de I'eau : 40.042 m

Nature du repere : Plaque

Commentaires : Plaque indiquant le niveau des inondation du 27 janvier 1910. Va de pair avec une autre plaque juste a c6té indiquant le niveau de
I'inondation du 24 janvier 1955. En assez bon état mais avec des taches de gouttes de peinture .

GENERAL

Code : DIREN_IDF_R_143 213
Auteur : SPC SMYL

Date de mise a jour:
12/08/2021

Plaque indiquant le niveau de la crue de 1910

Exporté par Anonyme le 02/05/2025 a 20h26

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : DIREN iLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN ile-de-France

NIVELLEMENT IGN FICHE GEODESIE L.E.B3 - 18-11 BIS -
01/01/1972

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 40.042 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 40.042

page 2 sur 2


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/sous-le-pont-de-gournay-sur-le-chemin-longeant-la-marne-sur-la-rive-gauche
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/sous-le-pont-de-gournay-sur-le-chemin-longeant-la-marne-sur-la-rive-gauche/491594
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

