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Commune : CRY Rivière : L' Armançon

Lavoir

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  DIREN_IDF_S_381 Date de mise à jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.24151660 / Y: 47.70672570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 793100.31 / Y: 6734769.21
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2415166 / Y: 47.7067257
Code Hydro: F3--0210 Rive de référence: Droite

Le lavoir - auteur photo : SOGREAH

1998 Altitude calculée de l'eau : 191.57 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Le niveau maximum atteint par la crue se situe à la hauteur de la limite inférieure du toit du lavoir. La photographie a été publiée
dans l'Yonne Républicaine- le 29 avril 1998. Marque de peinture rouge sur le pont (1998) : 191.26 en rive gauche coté aval. Fiche issue du PPRI
Armançon (SOGREAH 2002)

GÉNÉRAL

Code :  DIREN_IDF_R_381_530
Auteur : SPC SMYL

Date de mise à jour :
21/10/2019

Photographie publiée dans l'Yonne Républicaine le 29/04/1998 - auteur photo : Yonne
Républicaine

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DIREN Île-de-France
Commentaires sur le nivellement :  repère nivellement autorisé :
ZCM3-65
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  191.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.57
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