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Commune : HERME Rivière : La Seine

41 rue du Vieux Moulin

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  DIREN_IDF_S_462 Date de mise à jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.36522000 / Y: 48.48133000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 726990.43 / Y: 6820181.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.36522 / Y: 48.48133
Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine - auteur photo : DDT 77

1er Janvier 1910 Altitude calculée de l'eau : 59.22 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  La crue la plus importante à  Hermé est celle de janvier 1955 de 10 à  15 cms de plus que les plaques de 1910 aux 3 et 15 rue du
vieux Moulin. le 30/11/1944 une crue dépassera de 7 à  10cms de celle de 1910. Témoin de son temps- Jean Bourboneux membre du ROTARY

GÉNÉRAL

Code :  DIREN_IDF_R_462_653
Auteur : SPC SMYL

Date de mise à jour :
09/07/2020

Repère de crue de 1910 - auteur photo : SAFEGE

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  DIREN Île-de-France
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  59.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.22
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