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Commune : LE PECQ | Riviére : La Seine

Sur le mur aval du le contrefort de la rive droite du pont SNCF.

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL repére métallique indiquant le niveau de la crue de la Seine de 1910 & Le Pecq . - auteur photo :

Street View
Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S 504 Date de mise a jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL
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les Moulins

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11292620/Y: 48.90289020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634971.27 / Y: 6867352.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1129262 / Y: 48.9028902

Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Droite
@ 1910 Altitude calculée de 'eau : 26.548 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Repeére indiquant le niveau de la crue de la Seine de 1910 a Le Pecq. Complété (juillet 2017) par la fiche de géodésie IGN P.B.L3 -
63-I.

GENERAL MARQUE

Code : DIREN_IDF_R_504 710 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC SMYL 28/10/2021 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : DIREN iLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN ile-de-France

NIVELLEMENT FICHE IGN GEODESIE P.B.L3 - 63-I - 01/01/1972

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 26.548 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.548

Photo (IGN) fiche géodésie P.B.L3 - 63-I
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Commune : LE PECQ | Riviére : La Seine

Sur le mur aval du le contrefort de la rive droite du pont SNCF.

2 Repére(s) sur
le site

GENERAL repére métallique indiquant le niveau de la crue de la Seine de 1910 & Le Pecq . - auteur photo :

Street View

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S 504 Date de mise a jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11292620/Y: 48.90289020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634971.27 / Y: 6867352.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1129262 / Y: 48.9028902

Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Droite
@ 18 Mars 1876 Altitude calculée de 'eau : 25.675 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Pont-rail, plinthe inferieure du mur en retour aval, rive droite

GENERAL MARQUE
Code : IGN_R_P.B.L3-63-I Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : IGN 28/10/2021 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1972

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Al'axe

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 25.675m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 25.675
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