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Commune : SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | Riviere : La Lézarde

Facade de la sacristie de I'église Saint-Laurent.

Commentaires : Inondation par le r(i 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : DIREN_IDF_S 528 Date de mise a jour : 26/08/2024
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.25752020/Y: 49.53171000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501422.03 /Y: 6940382.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2575202/Y: 49.53171

Code Hydro: H73-0400 Rive de référence: Gauche
@ 25 Décembre 1999 Altitude calculée de I'eau : 39.69 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Laisse de crue a 35 cm/sol.

GENERAL MARQUE

Code : DIREN_IDF R 528 741 Date de mise a jour : Texte : 25-26 dec 1999

Auteur : SPC SMYL 26/08/2024 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Particulier

Commentaires sur le nivellement : hauteur (métres) par rapport au
sol : 0.35 m.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 39.690 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 39.69

se de crue a 35 cm/sol.
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