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Commune : AMILLY Rivière : Le Loing

Pont principal

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  DIREN_IDF_S_632 Date de mise à jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.77040000 / Y: 47.96627840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682865.65 / Y: 6762901.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7704 / Y: 47.9662784
Code Hydro: F4--0200 Rive de référence: Gauche

20 Janvier 1910 Altitude calculée de l'eau : 92.34 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Gravé sur la culée du pont en amont rive gauche. Fiche issue des travaux du LR de Blois sur le Loing et L'Ouanne.

GÉNÉRAL

Code :  DIREN_IDF_R_632_936
Auteur : SPC SMYL

Date de mise à jour :
31/07/2018

Repère de crue de 1910 - auteur photo : LR de Blois

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  DIREN Île-de-France
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  92.340 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.34
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