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Commune : JOIGNY Rivière : L' Yonne

A 5 mètres à  l'amont du pont

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  DIREN_IDF_S_164 Date de mise à jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.39591260 / Y: 47.98151270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 729537.18 / Y: 6764643.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3959126 / Y: 47.9815127
Code Hydro: F3--0200 Rive de référence: Droite

6 Septembre 1860 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  du béton neuf masque le repère en partie

GÉNÉRAL

Code :  DIREN_IDF_R_164_243
Auteur : SPC SMYL

Date de mise à jour :
28/01/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  DIREN Île-de-France
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
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