Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Riviere : La Marne

Commune : LE PERREUX-SUR-MARNE

Pilier du pont de Bry sur la rive droite coté amont
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GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S 412 Date de mise a jour : 07/09/2016

Auteur : SPC SMYL
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E JIII plaque indiquant le niveau de la Marne lors de la crue de 1910 a Perreux-sur-Marne - auteur
photo : Georges LE GARS

GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.51712840/Y: 48.83422790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664554.91 /Y: 6859461.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5171284 /Y: 48.8342279
Rive de référence: Gauche

Code Hydro: F---0100
Altitude calculée de I'eau : non déterminé

@ 1910
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Plaque indiquant le niveau de la Marne lors de la crue de 1910 a Le Perreux-sur-Marne .
MARQUE

GENERAL
Maximum de l'inondation : Oui

Code : DIREN_IDF_R 412 569 Date de mise a jour :
21/01/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon
: Non renseigné

Auteur : SPC SMYL
Pérennité : Longue Repeére calculé :
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Particulier

Commentaires sur le nivellement : hauteur (métres) par rapport au
sol : 2.25

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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