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Commune : COURCEROY

Seuil de I'église de Courceroy

GENERAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : DIREN_IDF_S 472 Date de mise a jour : 07/09/2016

Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.41428580/ Y: 48.46462690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 730626.2 / Y: 6818342.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4142858 / Y: 48.4646269
Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Gauche

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ Date inconnue ou approximative

Riviere : La Seine

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 61.03 m

Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : Le repére n'a pas été levé- seul le seuil de I'église a été levé. Fiche issue de I'étude d'opportunité de mise a grand gabarit de la

Seine de Bray/Seine a Nogent/Seine (SAFEGE 2010)

GENERAL
Code : DIREN_IDF_R_472 666 Date de mise a jour:
Auteur : SPC SMYL 24/07/2025

Exporté par Anonyme le 03/03/2026 a 08h35

MARQUE

Texte : événement non identifié

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : DIREN iLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN ile-de-France

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : DIREN ile-de-France

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 61.030 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 61.03 m
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