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Commune : SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT |

Batiment électrique de la station de pompage ? Rue de la Vallée

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL Macarons PHEC indiquants les niveaux des crue de 1999 , 2003 et 2004 a Saint-Laurent-De-

Brevedent . - auteur photo : Street view

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : DIREN_IDF_S 526 Date de mise a jour : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.27240510/Y: 49.53509300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502512.39 / Y: 6940721.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2724051/Y: 49.535093

@ 491733 Altitude calculée de I'eau : 49.22 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Non renseigné

Commentaires : Macaron PHEC indiquant le niveau du ruisselement du 17 octobre 2004 a Saint-Laurent-De-Brevedent .

GENERAL MARQUE
Code : DIREN_IDF R 526 734 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC SMYL 16/12/2020 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Particulier

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 49.220 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 49.22 m

Exporté par Anonyme le 13/07/2025 a 04h09 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/batiment-electrique-de-la-station-de-pompage-rue-de-la-vallee
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/batiment-electrique-de-la-station-de-pompage-rue-de-la-vallee/491733
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

