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Commune : PORTEL-DES-CORBIERES Rivière : La Berre

Rue de l'Horte, mur du bâtiment du boulodrome municipal

Commentaires :  Rive gauche 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  ZeroEch-11295-52A Date de mise à jour : 28/05/2024
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91952224 / Y: 43.05379060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 693438 / Y: 6217168
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9195222 / Y: 43.0537906
Code Hydro: Y08-0400 Rive de référence: Gauche

Vue du site - Auteur : CACG

12 Novembre 1999 Altitude calculée de l'eau : 22.79 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Plaque

GÉNÉRAL

Code :  ZeroEch-11295-52A-01
Auteur :
gestionnaire_SCVigicrues

Date de mise à jour :
28/05/2024

Photo du repère - Auteur : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE ZÉROS
D'ÉCHELLES HYDROMÉTRIQUES CACG - 14/12/2012

Type de repérage :  Autre
Organisme :  CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 14/12/2012

Méthode :  Méthode combinée
Organisme :  CACG
Commentaires sur le nivellement :  Repère IGN utilisé E'.F.M3N3 -
26 http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/EP.F.M3N3-26_281561.pdf
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  22.790 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.79
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