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Commune : PUICHERIC

63 Route Minervoise

Riviere : L' Aude

Commentaires : Angle Nord-Est de la fagade du batiment

Repere(s) sur
le site

4

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 11301-9E Date de mise a jour : 24/05/2024
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

'i. 1 o W .
Lt P ?‘-’Eﬁ;’ §ady sporctf K
ﬁ-:. E:; : Y
P ":"'—"E =" ﬁ“ﬁlo
. B0 REELKAOL L W
AL - /=gt A0 Hydrodlectriquede _+

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62939427 /Y: 43.22505170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 669871 /Y: 6236275.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6293943 /Y: 43.2250517
Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence:

Vue du site - Auteur : CACG

25 Octobre 1891

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 55.41 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Macaron scellé

GENERAL

Code : 11301-9E-10
Auteur :
gestionnaire_SCVigicrues

Date de mise a jour :
24/05/2024

Exporté par Anonyme le 07/02/2026 a 18h46

MARQUE

Texte : 1891

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE ZEROS
D'ECHELLES HYDROMETRIQUES CACG - 11/12/2012

Type de repérage : Autre
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 11/12/2012

Méthode : Méthode combinée

Organisme : CACG

Commentaires sur le nivellement : Repére IGN utilisé Z'.D.03R3 -
16

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 55.410 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 55.41 m
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