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Commune : QUIMPERLE

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : DHE_29233-009 Date de mise a jour : 06/10/2016
Auteur : SPC VCB

T2

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54626660 / Y: 47.87279500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211170.71/Y: 6772763.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5462666 / Y: 47.872795
Code Hydro: J48-0300 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

24 Décembre 2013

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : DHE_29233-009-009
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
23/09/2019

L
Limite au sol au pied de la porte, déduite d'une photographie pendant la crue.

Exporté par Anonyme le 31/05/2025 a 22h00
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| Riviere : L' Isole

Ruelle de I'lsole, rive gauche, arriere du batiment n°3

1 Repere(s) sur
le site

Ruelle de I'lsole, arriere du batiment n°3 en rive gauche

Altitude calculée de 'eau : 5.15 m

Nature du repére : Photographie

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune

Etat du repére : Disparu

LIMITE AU SOL AU PIED DE LA PORTE, DEDUITE D'UNE
PHOTOGRAPHIE PENDANT LA CRUE. - 28/09/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Géometre (cabinet)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repeére : Limite au sol au pied de la porte,
déduite d'une photographie pendant la crue.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m): 5.150 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 5.15 m
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