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Commune : ISSOUDUN

Parc Francois Mitterrand - Lavoir

Commentaires : Seuil d'entrée du lavoir.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI1606ISS_S 23 Date de mise a jour : 03/11/2017
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99060040 / Y: 46.94608600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623224.8 / Y: 6650033.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9906004 / Y: 46.946086
Code Hydro: K61-0310 Rive de référence: Gauche

S

1910

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviére : La Théols

1 Repere(s) sur
le site

Site et repére de la crue de 1910

Altitude calculée de I'eau : 129.058 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trait de crue (1910) située a + 1,64 m au-dessus du seuil, et a - 18 cm sous le linteau du lavoir.

GENERAL

Date de mise a jour :
20/12/2018

Code : LCI1606ISS R 23 01
Auteur : SPC LCI

Détail du repére

Exporté par Anonyme le 30/07/2025 a 09h27

MARQUE

Texte : CRUE 1910

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
Pérennité : Moyenne

Etat du repére : Bon

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 04/08/2016

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Terrain naturel
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 127.418 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :

Altitude calculée de I'eau (en m) : 129.058 m

1.640 m
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