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Commune : CRIQUEBEUF-SUR-SEINE Rivière : La Seine

Sol du chemin, Chemin du Bout de la Ville

Commentaires :  Proche de la casse auto du Bon Port 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  SACN_SEINE16_S_32 Date de mise à jour : 30/03/2023
Auteur : CONTRIB_02

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12639110 / Y: 49.30655800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563726.52 / Y: 6913500.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1263911 / Y: 49.306558
Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Gauche

Proche de la casse auto du Bon Port

5 Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : 6.96 m

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code :  SACN_SEINE16_R_32
Auteur : CONTRIB_02

Date de mise à jour :
13/04/2021

Proche de la casse auto du Bon Port

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
PHEC :  Non Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AÉRIENNE SDIS 76 -
05/06/2016

Type de repérage :  Autre

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SPC-SACN. LE SPC
N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES SONT DONNÉES À
TITRE INDICATIF. - 26/08/2016

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Le sol au niveau de la laisse
d'inondation.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  6.960 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.96
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