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Commune : CHANIERS

Chemin de la Mouletiere (Bisseuil)

Riviere : La Charente

Commentaires : Référence cadastrale : AV27, Support : Pile pont SNCF

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : EPC_S_17086AV0027 Date de mise a jour : 09/12/2016
Auteur : EPTB Charente
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.53761170/Y: 45.71179860
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 424872 /Y: 6518633
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5376117 / Y: 45.7117986

Vue de situation

Code Hydro: R---0000 Rive de référence: Non renseigné

1904

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 7.35 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : EPC_ R 17086AV0027_3
Auteur : EPTB Charente

Date de mise a jour :
03/05/2021

Vue détaillée

Exporté par Anonyme le 18/07/2025 a 17h36

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROGRAMME DE RECENSEMENT ET DE
POSE DE REPERES DE CRUES DE L'EPTB CHARENTE - 2014-2016 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Institution interdépartementale pour I'aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents

NIVELLEMENT ORIGINEL - 01/01/2014

Méthode : Inconnue

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 7.350 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 7.35 m
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