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Commune : DOMPIERRE-SUR-CHARENTE

| Riviere : La Charente

Rue de Saintonge, proximité intersection rue de la Mécanique

Commentaires : Référence cadastrale : AK149, Support : Pilier de portail

2

le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : EPC_S 17141AK0149 Date de mise a jour : 16/12/2016

Auteur : EPTB Charente
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.49643450 / Y: 45.70216900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 428025/ Y: 6517422.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4964345 /Y: 45.702169
Code Hydro: R---0000 Rive de référence: Non renseigné

Vue de situation

Janvier 1961

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 7.33 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
16/02/2018

Code : EPC R 17141AK0149 2
Auteur : EPTB Charente

Vue détaillée

Exporté par Anonyme le 07/02/2026 a 06h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
INONDATION (PPRI) DE LA CHARENTE AMONT EN CHARENTE-
MARITIME - 2009 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 17

NIVELLEMENT ORIGINEL - 01/01/2004

Méthode : Inconnue

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 7.330 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.33 m
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