Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC Riviére : Les Seynes
5272 Mas de Pradier

Commentaires : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Mas Pradier : mesure dans la cave au- 1 Repére(s) sur
dessus de la fenétre la plus proche de I'entrée le site

GENERAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : GARD S gav_273 Date de mise a jour : 17/01/2017
Auteur : SPC GD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.38712900/ Y: 44.00093700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 811248.79 / Y: 6323414.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.387129/Y: 44.000937

Code Hydro: V7180560 Rive de référence: Non renseigné
@ 9 Septembre 2002 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Débordement de cours d'eau et phénomenes de ruissellement.

GENERAL MARQUE

Code : GARD R gav 273 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC GD 09/09/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECUEIL DES DONNEES DES PLUS
HAUTES EAUX DU 9 SEPTEMBRE 2002 SUR LE DEPARTEMENT DU
GARD -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : STRATEGIS

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : SCP RICHER

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repéere : Haut de la fenétre

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.150 m
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