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Commune : VILLIERS-LE-MORHIER | Riviere : La Drouette

Sol de la route, face au n°9 rue de I’Espérance.

Commentaires : Sol de la route a proximité d'un boitier électrique , face au n°9 rue de I'Espérance. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : SACN_DR16_S 0008 Date de mise a jour : 20/03/2026
Auteur : SPC.SACN

i rrr ! 5 Vue depuis la rue de I'Espérance.

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55902900/ Y: 48.62260800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 593801.7 / Y: 6836793.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.559029/Y: 48.622608

Code Hydro: H41-0400 Rive de référence: Gauche
@ ler juin 2016 Altitude calculée de I'eau : 97.04 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue au sol.

GENERAL MARQUE
Code : SACN_DR16 R 0008 a Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC.SACN 20/03/2026 Visibilité : Oui Etat du repére : Mauvais

Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 28

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE SPC_SACN. LE SPC N’EST PAS
GEOMETRE EXPERT, LES COTES SONT DONNEES A TITRE
INDICATIF. - 21/07/2016

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Cotiers normands
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 97.040 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 97.04 m

Laisse de crue au sol.
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