Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CADEROUSSE |  Riviere : Le Rhéne

5167 Route de Saint-Michel, LE PERUSSIER

Commentaires : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Entrée du centre de loisir RICOU

GENERAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : R2003_S_PHE_395 Date de mise a jour : 20/01/2017
Auteur : SPC GD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.75598700 / Y: 44.11148500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 840553.98 / Y: 6336283
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.755987 / Y: 44.111485

Vue du site

1 Repere(s) sur
le site

Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Non renseigné
@ Décembre 2003 Altitude calculée de 'eau : 29.64 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Débordement de cours d'eau et phénomenes de ruissellement

GENERAL MARQUE

Code : R2003 R PHE 395 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC GD 07/02/2017 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

Exporté par Anonyme le 21/12/2025 a 22h36

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECUEIL DES DONNEES DE PLUS
HAUTES EAUX : CRUE DU RHONE (AVAL DE MONTELIMAR) EN
DECEMBRE 2003 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GE Bayle Courbi

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : GE Bayle Courbi

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 29.640 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 29.64 m
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