Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : MONTS | Riviére : L' Indre
Rue du Val de I'lIndre - Place de la Fontaine - Echelle EPL

Commentaires : Echelle de crue Etablissement Public Loire | 4 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S 45-42a Date de mise a jour : 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.62727054 /Y: 47.27717370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 520656.71 /Y: 6689012.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6272705/Y: 47.2771737

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche
@ 8 Janvier 1979 Altitude calculée de I'eau : 49.78 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : 5.55m a I'échelle Etablissement Public Loire

GENERAL MARQUE

Code : CE37_R_45-42a RC89 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : A. Bontemps - Cerema 05/08/2018 Visibilité : Oui Etat du repére : Non renseigné
Normandie-Centre Pérennité : Non renseigné Repére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT
NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 07/11/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Normandie - Centre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Echelle EPL - altitude de la
marque 5.00 m

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.230 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.550 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 49.78

Vue du repéere
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Commune : MONTS | Riviére : L' Indre
Rue du Val de I'lIndre - Place de la Fontaine - Echelle EPL

Commentaires : Echelle de crue Etablissement Public Loire | 4 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S 45-42a Date de mise a jour : 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.62727054 /Y: 47.27717370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 520656.71 /Y: 6689012.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6272705/Y: 47.2771737

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche
@ 10 Novembre 1910 Altitude calculée de I'eau : 50.08 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : 5.85m a I'échelle Etablissement Public Loire

GENERAL MARQUE

Code : CE37_R_45-42a RC90 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : A. Bontemps - Cerema 05/08/2018 Visibilité : Oui Etat du repére : Non renseigné
Normandie-Centre Pérennité : Non renseigné Repére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT
NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 07/11/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Normandie - Centre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Echelle EPL - altitude de la
marque 5.00 m

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.230 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.850 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 50.08

Vue du repéere
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Commune : MONTS

Rue du Val de I'lIndre - Place de la Fontaine - Echelle EPL

| Riviere : L' Indre

Commentaires : Echelle de crue Etablissement Public Loire

Repeére(s) sur
le site

4

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S 45-42a Date de mise a jour : 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.62727054 / Y: 47.27717370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 520656.71/Y: 6689012.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6272705/Y: 47.2771737
Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche

Vue du site

Décembre 1982

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 50.49 m

Nature du repére : Plaque

Commentaires : 6.26m a I'échelle Etablissement Public Loire

GENERAL

Code : CE37_R _45-42a_RC91
Auteur : A. Bontemps - Cerema
Normandie-Centre

Date de mise a jour :
05/08/2018

Vue du repéere

Exporté par Anonyme le 10/06/2025 a 17h12

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT
NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 07/11/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Normandie - Centre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Echelle EPL - altitude de la
marque 5.00 m

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.230 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.260 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 50.49
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Commune : MONTS | Riviére : L' Indre
Rue du Val de I'lIndre - Place de la Fontaine - Echelle EPL

Commentaires : Echelle de crue Etablissement Public Loire 4 Repere(s) sur
le site
GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S 45-42a Date de mise a jour : 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.62727054 /Y: 47.27717370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 520656.71 /Y: 6689012.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6272705/Y: 47.2771737

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche
@ 2 Juin 2016 Altitude calculée de I'eau : 49.78 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie

Commentaires : Limite de la crue photographiée a 7h54 par la police municipale - 5.55m

GENERAL MARQUE

Code : CE37_R 45-42a LC92 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : A. Bontemps - Cerema 05/08/2018 Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné
Normandie-Centre Pérennité : Non renseigné Repére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT
NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 07/11/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Normandie - Centre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Echelle EPL - altitude de la
marque 5.00 m

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.230 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.550 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 49.78
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