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Commune : NIORT

ile de Comporté

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB S 201701313235
Auteur : M. Imberdis - Mairie de Niort

TILHONIN 30

Comporté
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.47798360 / Y: 46.32967200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 432527.65/Y: 6586975.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4779836 / Y: 46.329672
Code Hydro: N---0060 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

Décembre 1982

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : WEB R 201701313313
Auteur : M. Imberdis - Mairie de
Niort

Date de mise a jour :
19/02/2018
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Vue repére de crue

Exporté par Anonyme le 25/02/2026 a 20h00

Date de mise a jour : 09/10/2017

® # DE GEMEVE

SLNINE S0 HE

Riviére : La Sévre niortaise

1 Repere(s) sur
le site

Sévre Niortaise, ile de Comporté

Altitude calculée de I'eau : 11.21 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Décembre 1982, plus hautes eaux connues, Sévre Niortaise
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Oui

Etat du repére : Bon
Repere calculé : Oui

CRUE 1982 - 31/01/2017

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 10.440 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 0.770 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 11.21 m
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