Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : GOSNAY

10 rue du Moulin

Commentaires : PHEOS

GENERAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : ZIC2016-1_S 005
Auteur : DDTM62
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.58545100/Y: 50.50601600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670546.86 / Y: 7045487.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.585451/Y: 50.506016
Code Hydro: E3660600 Rive de référence: Droite

@ 31 Mai 2016
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : ZIC2016-1 R _005_05
Auteur : DDTM62

Date de mise a jour :
24/04/2018

Photo PHE

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 21h38

Date de mise a jour : 16/02/2017

Riviére : La Lawe

1 Repere(s) sur
le site

Photo du site

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PROCEDURE DE RELEVE DES ZONES
INONDEES CONSTATEES - 31/05/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 62

REPERAGE ZONES INONDEES CONSTATEES - 31/05/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Seuil de la porte fenétre
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.350 m

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/10-rue-du-moulin
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/31-mai-2016-1
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

