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Commune : MONDICOURT Rivière : Quilliene

Rue de la Barrière #1

Commentaires :  PHE02 (face au calvaire et à la station d’épuration) 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code :  ZIC2016-2_S_0052 Date de mise à jour : 20/02/2017
Auteur : DDTM62

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.46608500 / Y: 50.17606900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 661817.69 / Y: 7008788.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.466085 / Y: 50.176069
Code Hydro: E5500600 Rive de référence: Droite

Photo du site le 08/06/2016

7 Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Ruissellement Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  PHE02

GÉNÉRAL

Code :  ZIC2016-2_R_0052_02
Auteur : DDTM62

Date de mise à jour :
13/11/2019

PHE à double laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES
INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  DDTM 62
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Haut du premier relief apparent
du poteau
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.040 m
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