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Commune : BRUAY-LA-BUISSIERE Rivière : La Lawe

Panneau de publication publique

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code :  WEB_S_201703172941 Date de mise à jour : 18/10/2017
Auteur : SYMSAGEL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.54113340 / Y: 50.48205600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 667382.67 / Y: 7042835.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5411334 / Y: 50.482056
Code Hydro: E3660600 Rive de référence: Droite

site

7 Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : 35.637 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Crue du 07 juin 2016
Niveau d'eau : 35.637 m NGF

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201702215438
Auteur : SYMSAGEL

Date de mise à jour :
17/04/2018

repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

ALTITUDE EN MNGF - 24/10/2017

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  35.637 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.637
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