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Commune : LE LUC

1 rue Frédéric Mistral

Hydrographie : ruisseau de solies

Commentaires : Facade de la maison (c6té droit de la porte d'entrée n°1) - repere au niveau du sol (trottoir) -

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2010CE_S SOL 15 Date de mise a jour : 22/02/2017
Auteur : Cerema Méditerranée
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.31385170/Y: 43.39527850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968533 /Y: 6260764
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3138517 /Y: 43.3952785

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

@ 15 Juin 1915
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repere : Marque gravée

Commentaires : Conditions d’écoulement inconnues en 1915

GENERAL

Code : VAR2010CE R SOL 15 2
Auteur : Cerema Méditerranée

Date de mise a jour :
03/07/2021

Vue du repere - Auteur : Cerema Méditerranée

Exporté par Anonyme le 22/08/2025 a 18h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES DE LAISSES DE CRUES SUITE A
L’EVENEMENT DU 15 JUIN 2010 - 16/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

RELEVE - 01/08/2010

Méthode : Non renseigné

Organisme : CEREMA Méditerranée

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.590 m
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