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Commune : CRESSIN-ROCHEFORT

20 impasse des Terrasses

Riviere : Le Rhéne

Commentaires : Angle de la grange.

| 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Rhone amont
Code : RH2_S 0OlcressiO3
Auteur : SPC RAS

Date de mise a jour : 22/02/2017
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.76814600 / Y: 45.78724600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 915019.19/Y: 6524616.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.768146 /Y: 45.787246
Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Droite

Vue du site

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ 26 Novembre 1944

Altitude calculée de I'eau : 232.52 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Dans l'angle du garage

GENERAL

Date de mise a jour :
12/01/2019

Code : RH2_R 0lcressi03_1
Auteur : SPC RAS

Photo du repére

Exporté par Anonyme le 12/09/2025 a 03h31

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Moyen
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX
SUR LE RHONE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Territoire Rhone

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhone

Commentaires sur le nivellement : CNR/SHR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 231.680 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.840 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 232.52 m
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