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Commune : CHASSE-SUR-RHONE Riviere : Le Rhéne

Route du Gorneton

Commentaires : Sur la pile de pont de la voie ferrée. | 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Rhone amont
Code : RH2_S 38chassell Date de mise a jour : 22/02/2017
Auteur : SPC RAS
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.81752600/Y: 45.56715800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 841757.58 / Y: 6498037.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.817526/Y: 45.567158

Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Gauche
@ 24 Février 1957 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : Pilier de pont

GENERAL MARQUE
Code : RH2_R 38chasse01 2 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC RAS 19/02/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Moyen

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX
SUR LE RHONE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Territoire Rhone

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhone

Commentaires sur le nivellement : Mairie

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.900 m

Photo du repére
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