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Commune : YENNE

Yenne - Caserne des pompiers

Commentaires : Caserne des Pompiers

GENERAL

Unité de gestion : Rhone amont
Code : RH_AM_YENN_12
Auteur : SHR

la Sauge

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.75314570/Y: 45.70453400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 914174.69 /Y: 6515396.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7531457 / Y: 45.704534
Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

Février 1990

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : RC_YENN_12 1990
Auteur : SHR

Date de mise a jour :
27/04/2020

Laisse de crue

Exporté par Anonyme le 10/05/2025 a 16h41

Date de mise a jour : 12/03/2020

Riviere : Le Rhéne

1 Re

pere(s) sur

le site

caserne des pompiers

Altitude calculée de I'eau : 227.31 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére :

Repeére calculé : Non rense

SOURCE DE REPERAGE : REPERES DE CRUES EXISTANTS
INVENTORIES PAR LE SYNDICAT DU HAUT-RHONE -

Type de repérage : Autre
Organisme : Syndicat du Haut-Rhone

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Syndicat du Haut-Rhone

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Terrain naturel
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 226.360 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)
Altitude calculée de I'eau (en m) : 227.31 m

Non renseigné

igné

: 0.950m
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