
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 30/06/2025 à 21h19 page 1 sur 1

Commune : YENNE Rivière : Le Rhône

Yenne - Caserne des pompiers

Commentaires :  Caserne des Pompiers 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhône amont
Code :  RH_AM_YENN_12 Date de mise à jour : 12/03/2020
Auteur : SHR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.75314570 / Y: 45.70453400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 914174.69 / Y: 6515396.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7531457 / Y: 45.704534
Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Gauche

caserne des pompiers

Février 1990 Altitude calculée de l'eau : 227.31 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  RC_YENN_12_1990
Auteur : SHR

Date de mise à jour :
27/04/2020

Laisse de crue

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES EXISTANTS
INVENTORIÉS PAR LE SYNDICAT DU HAUT-RHÔNE -

Type de repérage :  Autre
Organisme :  Syndicat du Haut-Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Syndicat du Haut-Rhône
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Terrain naturel
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  226.360 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 227.31 m
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