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Commune : BUTRY-SUR-OISE Rivière : L' Oise

Pont de la RD151 (Butry-sur-Oise/Mériel)

Commentaires :  Repère posé par l'Entente Oise-Aisne 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  WEB_S_201703271101 Date de mise à jour : 05/05/2021
Auteur : EntenteOA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20363990 / Y: 49.08450800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641824.68 / Y: 6887478.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2036399 / Y: 49.084508
Code Hydro: H---0100 Rive de référence: Droite

RC Butry-sur-Oise

Janvier 1910 Altitude calculée de l'eau : 25.54 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  janvier 1910
Auteur : EntenteOA

Date de mise à jour :
31/01/2019

MARQUE

Texte :  Crue Janvier 1910
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

25.54 - 27/03/2017

Méthode :  Méthode combinée
Commentaires sur le nivellement :  Hauteur par rapport au terrain
naturel : 1.20 m
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  25.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.54 m
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