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Commune : APATOU

Lieu dit NIONG KAMPOE

Riviere : Le Maroni

Commentaires : Maison en bois a droite en remontant I'embarcadére

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Guyane
Code : WEB_S 201704271346
Auteur : DEAL Guyane

B

Date de mise a jour : 11/10/2024
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.29278500 / Y: 5.23384900
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 134913.96 / Y: 579471.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.292785 /Y: 5.233849
Code Hydro: 5---0000 Rive de référence:

@ Juin 2008 Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Fiche PHE n°6 du rapport de GINGER 2009 sur les crues du Maroni de 2006 et 2008

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 201704271831 Date de mise a jour :

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Auteur : DEAL Guyane 11/10/2024

MESURE MANUELLE PHE N°6 - 29/01/2009

Méthode : Nivellement direct

Commentaires sur le nivellement : cote = 3.7+/- 0.5m => hauteur
du repére ou de l'eau??

hauteur/support = hauteur/sol = 0.53m

Référence nivelée : Autre type de référence

- = — Description référence du repére : sol

Photo du repére Systéme altimétrique : Systéme local - hauteur relative

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.530 m
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