
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 12/09/2025 à 06h10 page 1 sur 1

Commune : COSNE-COURS-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

40 Rue du Général de Gaulle

Commentaires :  A l'extrémité sud d'une usine, sur la rive droite de la Loire 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  IGN_S_Y.F.S3 - 36 Date de mise à jour : 12/05/2017
Auteur : IGN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.92236300 / Y: 47.41153200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694145.58 / Y: 6701245.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.922363 / Y: 47.411532
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Non renseigné

27 Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : 146.74 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Pilier, face fleuve

GÉNÉRAL

Code :  IGN_R_Y.F.S3 - 36-I
Auteur : IGN

Date de mise à jour :
19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1985

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  146.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 146.74
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