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Commune : FOURCHAMBAULT Rivière : La Loire

Pont de Fourchambault-Givry

Commentaires :  Ce repère de crue se trouve sur le Pont de Fourchambault-Givryn de la route D12/D40. Le pont a été
rénové. En 2022, il a disparu. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  IGN_S_Y.I.N3 - 23 Date de mise à jour : 03/01/2023
Auteur : IGN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.07494804 / Y: 47.01237600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 705693.73 / Y: 6656908.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.074948 / Y: 47.012376
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site

1893 Altitude calculée de l'eau : 169.2161 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Ce repère de crue est une marque gravée. Elle est situé sur le pont suspendu de la route D40, sur le mur de la culée rive droite et
face aval.

GÉNÉRAL

Code :  IGN_R_Y.I.N3 - 23-II
Auteur : IGN

Date de mise à jour :
03/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1985

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  IGN
Commentaires sur le nivellement :  A l'extrémité coté fleuve
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  169.216 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 169.2161 m
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