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Commune : ROMORANTIN-LANTHENAY

Impasse au 30 rue de la Roche - Garage

| Riviere : La Sauldre

Commentaires : Porte métallique blanche du garage.

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI1606ROM_S 14 Date de mise a jour : 23/11/2017
Auteur : SPC LCI

SES

L)
- T eaniciy
¢. sporuif £ .

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.75158200/ Y: 47.35330200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 605761.47 / Y: 6695519.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.751582 /Y: 47.353302

Code Hydro: K6--0250 Rive de référence: Droite

Site et repére de la crue de juin 2016

1° Juin 2016

Nature de l'inondation :

S

Altitude calculée de I'eau : 87.71 m

Commentaires : Laisse de crue a + 35 cm du seuil, juste au-dessus de la poignée.

GENERAL

Code : LCI1606ROM_R 14 01
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
24/04/2018

Exporté par Anonyme le 09/08/2025 a 06h41

MARQUE

Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 02/08/2016

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Seuil de la porte du garage
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 87.360 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.350 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 87.71

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/impasse-au-30-rue-de-la-roche-garage
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/impasse-au-30-rue-de-la-roche-garage/567006
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/impasse-au-30-rue-de-la-roche-garage/567006
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/impasse-au-30-rue-de-la-roche-garage/567006
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

