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Commune : LALINDE
9 Avenue des Marronniers

Commentaires : L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD ADRESSE et les coordonnées du site.

GENERAL
Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : IGNS_K'.A.K3-21 Date de mise a jour : 13/06/2017
Auteur : IGN
U,

[
I
AVDES MRMNIERS

4'(’3

GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.70466500 / Y: 44.83257800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518614.05 / Y: 6417460.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.704665 / Y: 44.832578
Code Hydro: P---0000 Rive de référence: Non renseigné

@ 8 Février 1897
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Dordogne

5 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 33.516 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Pont de Couze-et-Saint-Front, mur en retour rive droite, face aval

GENERAL
Code : R K'.AK3-21-| Date de mise a jour :
Auteur : IGN 25/08/2022

Exporté par Anonyme le 15/08/2025 a 14h50

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -

27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A I'extrémité coté opposé a la
riviere

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.516 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.516 m
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